
1. Если деталь, подверженная естественному износу, состоит из нескольких элементов, то все эти элементы рассматриваются в качестве деталей, подверженных естественному износу.
2.  Гарантией не покрываются механические повреждения, такие как: разбитые стекла или трещины (лобовое, заднее и боковые стекла / задние фонари / фары / зеркала заднего вида), 
повреждения обивки подушек и спинок сидений, подлокотников, подголовников.

3. Шины: прямая гарантия поставщика (за исключением случаев, когда другой дефект приводит к повреждению шины).
4.  Гарантия не распространяется на следующие элементы: свечи зажигания и накаливания, фильтры (масляные, топливные, воздушные, салонные), предохранители, элементы питания 

(батарейки) и т. д.
5. Текстильные изделия: коврики, отделка подушек и спинок сидений, подлокотников, подголовников и т. д. — необходимо предварительное согласование (DAP).
6. Приводные ремни при наличии трещин не подлежат замене по гарантии даже при указании на них клиентом. Трещины — не показатель неисправности ремня.

Запасная часть, подверженная 
естественному износу Установленное ограничение 
Передние и задние тормозные колодки 6 месяцев или 10 000 км 

(при достижении первого из двух условий) 
Фрикционные накладки задних тормозов / задние тормозные барабаны 6 месяцев или 10 000 км 

(при достижении первого из двух условий) 
Передние и задние тормозные диски 6 месяцев или 10 000 км 

(при достижении первого из двух условий) 
Щетки передних и задних стеклоочистителей 0 месяцев и 0 км 
Лампы (кроме ксеноновых ламп и светодиодов) 6 месяцев или 10 000 км 

(при достижении первого из двух условий) 
Сцепление 60 000 км 
Передние и задние амортизаторы / опоры 60 000 км
Стартовая аккумуляторная батарея 24 месяца
Элементы выпускной системы 60 000 км 
Катализатор / кислородный датчик 60 000 км 
Приводные ремни (кроме ремней ГРМ) / натяжные ролики 40 000 км 
Эластичные соединения (сайлентблоки) 60 000 км 
Подшипники передних / задних ступиц 60 000 км 
Шаровые опоры (подвеска, стойки стабилизатора, рулевые наконечники) 60 000 км 
Опора двигателя, коробка передач 60 000 км 
Рулевая рейка 60 000 км 


